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I Schneeketten
e

PW Modelle

ZIP Ultra

(die leicht zu montierende Schneekette)

Schnellmontagesystem

9 mm Kette, ideal fiir enge Radkasten
Diamantstruktur

Doppelseitig verwendbar fir langere Lebensdauer

ZIP 12

(die robuste Schneekette)

Schnellmontagesystem

12 mm Kette

Diamantstruktur mit Kreuzkette

Doppelseitig verwendbar fir langere Lebensdauer
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I Schneeketten
e

Lieferwagen

ZIP 9

(die robuste Schneekette)

Schnellmontagesystem

9 mm Kette, ideal fir enge Radkasten
Diamantstruktur

Doppelseitig verwendbar fir langere Lebensdauer

ZIP Transport

(die ideale Kette fiir Lieferwagen, SUV und VAN)

Schnellmontagesystem

16 mm Kette

Diamantstruktur mit Kreuzkette

Doppelseitig verwendbar fir langere Lebensdauer

Ebriststrasse 4
8102 Oberengstringen

Telefon: 0041 44 775 26 26

Fax: 0041 44 750 02 64
E-Mail: info@rotech-ag.ch

Rotech AG



I Schneeketten
e

LKW Modelle

TM-7

(Zur normalen Verwendung auf mittleren bis schweren LKW)

fir Schwertransporte.

Mit gehartetem und verzinkten Drahtprofil sowie Querschnitt
D-Plus von 7,75 mm.

Kette mit Einzeldiamantstruktur.

Spannung durch seitliche Kette und Anziehhebel.
Zulassung/Zertifikate/Konformitat: O-Norm 5119 und TUV.
Verpackung: 1/2 Paar je Sack.

Rallye Pro

(Die einfach zu handhabende Schneekette speziell fiir mittlere bis schwere Einsétze)

e Hergestellt aus Premium Stahl, fir garantiert beste
Performance und Haltbarkeit

e Mit gehartetem und verzinkten Drahtprofii mit runden
Querschnitt von D-férmig bis 5,70 mm, 6,40 mm sowie
Querschnitt D-plus von 7,75 mm

o Die hohe Anzahl von Diamant-Struktur-Elementen sorgt fiir
kontinuierlichen Grip

e Kette mit Einfachverbindungskreuz macht die Kette leicht
und einfach zu handhaben

e Traditionelles Befestigungssystem, mit innerer Seitenkette,
flr Zuverlassigkeit selbst bei extremsten Bedingungen

Spannung durch seitliche Kette und Anziehhebel
Zulassung/Zertifikate/Konformitat: O-Norm 5119 und TUV.
Im Beutel abgepackt:

von 260 bis 275 1 Paar Schneeketten pro Beutel

von 280 bis 390 1/2 Paar Schneeketten pro Beutel
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I Schneeketten
e

LKW Modelle

T2 PRO

(Die am schnellsten zu montierende Schneekette)

o Internes flexibles Kabel fiir schnelle Montage.
Hergestellt aus Premium Stahl, flr garantiert beste
Performance und Haltbarkeit.

e Mit gehartetem und verzinkten Drahtprofil mit runden
Querschnitt von D-formig bis 5,70 mm, 6,40 mm sowie
Querschnitt D-plus von 7,75 mm.

e Die hohe Anzahl von Diamant-Struktur-Elementen sorgt
fur kontinuierlichen Grip.

o Kette mit Einfachverbindungskreuz macht die Kette leicht
und einfach zu handhaben.

e \on aullen zu montierende Seitenkette, lackiert und mit
Stahlfeder, um die Kette dicht am Reifen zu halten.

e Befestigungskette mit elastischem Ende fir praktisches
Spannen.

e Zulassung/Zertifikate/Konformitat: O-Norm 5119 und
TOV.

e Lieferung in Nylontasche

Polar Pro

(Besonders geeignet fiir lange und belastende Einsétze)

e Hergestellt aus Premium Stahl, fir garantiert beste
Performance und Haltbarkeit.

e Mit gehartetem und verzinkten Drahtprofil mit runden
Querschnitt von D-férmig bis 5,70 mm, 6,40 mm sowie
Querschnitt D-plus von 7,75 mm.

e Die hohe Anzahl von Diamant-Struktur-Elementen sorgt
fur kontinuierlichen Grip.

e Kreuzkette mit Verstarkungen an  horizontalen
Verbindungen fiir gute Traktionseigenschaften und mit
+50% Stahlanteil.

e Traditionelles Befestigungssystem, mit innerer

Seitenkette, flir Zuverlassigkeit selbst bei extremsten
Bedingungen.

e Spannung durch seitliche Kette und Anziehhebel.

e Zulassung/Zertifikate/Konformitat: O-Norm 5119 und
TOV.

Ebriststrasse 4
Polar D Pro 8102 Oberengstringen
(das Modell fiir Zwillingsbereifung)
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I Schneeketten
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Bus

SUPERBUS

(einfach zu montierende Kette fiir angenehme Fahrt)

e |Internes flexibles Kabel fiir schnelle Montage.

Mit gehartetem und verzinkten Profil aus speziellem
Edelstahldraht mit runden Querschnitt von 6,00 mm.

e Die hohe Anzahl von Diamant-Struktur-Elementen sorgt
fur kontinuierlichen Grip.

e Kette mit Einfachverbindungskreuz macht die Kette
leicht, einfach zu handhaben und ermdglicht bequemes
Fahren.

e \on aullen zu montierende Seitenkette, lackiert und mit
Stahlfeder, um die Kette dicht am Reifen zu halten.

Spezielle U-Haken verbinden Struktur und Seitenkette.

e Befestigungskette mit elastischem Ende fiir praktisches
Spannen.

e Zulassung/Zertifikate/Konformitat: O-Norm 5119 und
TOV.

e Lieferung in Nylontasche
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I Schneeketten
e

Raumfahrzeuge, Traktor

Super Impact

(Zuverlassige und haltbare Kette fir Winterdienst fir extreme Bedingungen)

Hergestellt aus Premium Stahl fir garantiert beste Performance und
Haltbarkeit.

Exklusive Netzstruktur, die den Reifen vollstandig umwickelt und bei
extremen Nutzungsbedingungen beste Leistung bietet.

Kreuzkette mit Verstarkungen und Antiverschleildstangen - geschweilite
Elemente an Verstarkungen und vertikalen Verbindungen - fur beste
Traktionseigenschaften und mit +100% Stahlanteil.

D-férmiger Draht fir sichere Traktion an der AuRenseite und Schiene
zwischen den Verbindungen.

Spannung durch seitliche Kette und besonders belastbaren
Anziehhebel - geeignet zum Spannen der schwersten Ketten.

SchlieRhaken fir Kette mit Einzelkreuzstruktur, mit
Entriegelungssystem, fur zuverlassige Anwendung unter allen
Bedingungen.

Spezielle geschweildte Ringe zwischen Struktur und Seitenkette bieten
in jeder Situation hohe Zuverlassigkeit.

Interne Kette mit zwei Blgeln zur Regulierung der Kette und Anpassung
an verschiedene Reifenprofile/Verschleil3stufe.
D-férmiger Draht 7.00 mm, 8.00 mm und 9.50 mm.

Komplett gehartete und galvanisierte Kette und beidseitige Verwendung
fur langere Lebensdauer.

Verpackung: 1/2 Paar je Kiste.
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Raumfahrzeuge, Traktor

Impact und Impact Plus

(Kette mit dreifach Diamantstruktur fir den Winterdienst)

e Hergestellt aus Premium Stahl fiir garantiert beste Performance und
Haltbarkeit.

o Kreuzkette mit Verstarkungen und AntiverschleiRstangen

e geschweilte Elemente an Verstarkungen und vertikalen Verbindungen -
fur beste Traktionseigenschaften und mit +100% Stahlanteil.

e D-férmiger Draht fir sichere Traktion an der AuRenseite und Schiene
zwischen den Verbindungen.

Spannung durch seitliche Kette und Anziehhebel.

e Spezielle geschweildte Ringe zwischen Struktur und Seitenkette bieten
in jeder Situation hohe Zuverlassigkeit.

e |Interne Kette mit zwei Bligeln zur Regulierung der Kette und Anpassung
an verschiedene Reifenprofile/Verschleil3stufe.

o Komplett gehartete und galvanisierte Kette und beidseitige Verwendung
fur langere Lebensdauer
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Raumfahrzeuge, Traktor

10

DRS & DR

(die Kette fur den normalen Wintereinsatz)

Hergestellt aus Premium Stahl fir garantiert beste Performance und
Haltbarkeit.

Kreuzkette mit Verstarkungen an horizontalen Verbindungen fiir gute
Traktionseigenschaften und mit +50% Stahlanteil.

Spannung durch seitliche Kette und Anziehhebel.

Spezielle geschweilite Ringe zwischen Struktur und Seitenkette bieten
in jeder Situation hohe Zuverlassigkeit.

Interne Kette mit zwei Bligeln zur Regulierung der Kette und Anpassung
an verschiedene Reifenprofile/Verschleil3stufe.

Komplett gehartete und galvanisierte Kette und beidseitige Verwendung
fur langere Lebensdauer.

Supertractor

(die Kette fiir den normalen Einsatz in der Landwirschtaft)

Hergestellt aus Premium Stahl fiir garantiert beste Performance und
Haltbarkeit.

D-férmiger Draht 7.00 mm, 8.00 mm und 9.50 mm, und runder Draht
11.00 mm.

Das Profil mit Doppeldiamantstruktur garantiert gute Zugeigenschaften.
Spannung durch seitliche Kette und Anziehhebel.

Schlielhaken fiir Kette mit Einzelkreuzstruktur, mit
Entriegelungssystem.

Spezielle geschweildte Ringe zwischen Struktur und Seitenkette bieten
in jeder Situation hohe Zuverlassigkeit.

Interne Kette mit zwei Blgeln zur Regulierung der Kette und Anpassung
an verschiedene Reifenprofile/Verschleil3stufe.

Komplett gehartete und galvanisierte Kette und beidseitige Verwendung
fur langere Lebensdauer.

Zulassung/Zertifikate/Konformitat: O-Norm 5119.
Verpackung: 1/2 Paar je Sack/Kiste.
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Spezialfahrzeuge

Super Polar

(Fur Gabelstapler und kleine Traktore)

e Komplett gehartete und galvanisierte Kette.

e Mit gehartetem und verzinkten Drahtprofil mit runden Querschnitt von D
-férmig bis 5.00 mm, 6.70 mm und 7.00 mm.

e Asymmetrisches Profil mit Eisbrechern, fiir eine perfekte
Reifenabdeckung.

e Spannung durch seitliche Kette und Anziehhebel.
e Verpackung: 1 Paar je Sack.

Rallye & Unitour & Rallye Q

(Fur Gartenfahrzeuge, manuelle Frasen sowie ATV, UTV und Side-by-Side Fahrzeuge)
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I Schneeketten
e

Dimensionen ZIP
CHAIN 12” 13’, 14" 15” 16" 1 7" 18" 19" 20"
145/80- 135/80-
020 155/70- 145/70-
155/65-
165/55-
155/80- 145/80- 135/80- 135/70-
030 165/70- 155/70- 175/50- 165/50-
165/65-
175/60-
185/55- 155/65- 145/65-
035 165/60-
165/55-
155/80- 145/80- 165/55-
165/70- 155/70-
040 175/65- 165/65-
185/60-
195/55-
175/60- 155/65-
045 185/55- 175/50-
165/80- 155/80- 155/70-
175/70- 165/70- 165/60-
050 185/65- 175/65- 175/55-
185/60- 195/45-
195/55-
175/80- 165/80- 175/65- 175/55-
185/70- 165/75- 185/55- 185/50-
060 195/65- 175/70- 195/50- 195/45-
205/60- 185/65-
195/60-
185/70- 185/60- 175/60-
065 205/55- 195/55- 205/45-
205/50- 215/40-
195/70- 175/80- 175/70- 195/50- 205/40-
070 175/75- 185/65-
195/65- 195/60-
205/60-
205/70- 185/80- 185/70- 195/60- 205/45-
080 195/70- 195/65- 195/55- 215/40-
205/65- 205/60-
225/55-
195/80- 195/70- 195/65- 205/50-
090 205/70- 205/65- 205/55- 215/45-
215/60- 215/50- 235/40-
225/55-
235/60- 195/75- 205/60- 215/50- 215/40-
205/70- 215/55- 205/45-
095 215/65- 225/50-
225/60-
235/55-
205/65- 205/55- 215/45-
097 215/60- 245/40- 225/40-
245/35-
215/70- 195/80- 215/60-Brdgestone Durais 225/45-
215/70- 225/55- 215/55- 235/40-
100 295/65- 235/50- 225/50-
235/60- 245/45- 235/45-
215/65- 235/50- 235/45- 225/40-
102 225/60- 245/45- 245/40- 235/40-
255/40- 255/35- 245/35-
265/40- 255/30-
215/60- 215/55-
103 225/55- 275/35-
235/70- 235/60- 225/60- 225/50- 235/45- 265/30-
245/55- 235/55- 235/50- 245/40-
104 255/45- 245/45- 255/35-
275/40- 255/45- 275/30-
255/40-
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I Schneeketten
e

Dimensionen ZIP
CHAIN 14”7 15” 16” 17” 17,5 18” 19” 20
220 195/80- 185/80- 175/80-
6.70- 195/70- 175/75-
195/75- 205/65- 195/65-
225 205/80- 195/80- 185/75-
205/75- 195/75-  205/65-
205/75-  215/60-
205/70-
215/65-
227 215/70- 195/75-
dgestone
Duravis
215/80- 6.70- 185- 225/40-
7.50- 215/75- 195/80-
215/75- 225/70- 6.00-
230 6.40-
215/65-
225/60-
205/75- 215/60- 215/55-
215/70- 225/55- 235/50-
235 225/65- 245/45-
235/60-
215/80- 6.50- 225/60- 7- 225/55- i Sottozero
7.00- 205/80- 235/55- 205/65- 235/50- Winter
235/70- 225/70- Pirell estone
240 225/75-  215/75- 235/50-  Turanza
255/60- Bridg
255/45-
235/75-  215/85- 6.50- 235/55- 245/45-
215/80- 225/65- 245/50-
225/75- 235/60-
245 235/65-
247 8.4- 235/70- 235/65- 205/75- 225/60- 235/50- 235/45-
30x9.50- 255/55- 235/60- 255/40-
255/70-
250 7.50- 235/80- 235/70- 8- 225/65- 235/55-
9- 235/75- 245/65- 215/75- 245/60-
265/70- 245/70-
255/65-
255 10- 245/75- 245/70- 235/65- 255/50- 235/55-
31x10.50- 255/70- 255/65- 255/55- 275/45- 275/40-
255/75- 255/60- 285/50-
265/75- 275/55-
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REIFENGROSSEN POLAR RALLYE SUPER POLAR POLAR RALLYE M-7 UNITOUR CINGOLI CINGOLI SUPER IMPACT IMPACT IMPACT IMPACT SUPER AGRO SUPER RALLYE UNITOUR RALLYE
BUS PRO PRO D PRO PRO X-PRESS P IMPACT PLUS PLUS TRACTOR  TRACTOR POLAR Q

550/65- 25 585 585 585 585
14.9- 26 825 825 825 825 825 825
18.4- 880 880 880 880 880 880
23.1- 600 600 600 600
28.1- 605 605 605 605
620/75- 600 600 600 600
480/70- 878 878 878 878 878 878
540/65- 880 880 880 880 880 880
400/60- 26.5 772 772 772 772 772 772
600/55- 585 585 585 585
11.2- 28 772 772 772 772 772 772 772
12.4- 810 810 810 810 810 810 810
13.6- 820 437 820 820 820 820 820 820
14.9- 830 830 830 830 830 830
16.9- 840 840 840 840 840 840
16.5/85- 840 840 840 840 840
320/85- 810 810 810 810 810 810 810
340/85- 820 437 820 820 820 820 820 820
380/85- 830 830 830 830 830 830
420/85- 840 840 840 840 840 840
400/80- Nokian TRI-2 830 830 830 830
440/80- 840 840 840 840 840
320/70- 772 772 772 772 772 772 772
360/70- 790 790 790 790 790 790
380/70- 825 825 825 825 825 825
380/70- Kleber Fitker 570 570 570 570 570
420/70- 850 850 850 850 850 850
480/70- 880 880 880 880 880 880
600/70- 598 598 598 598
440/65- 830 830 830 830 830 830
480/65- 878 878 878 878 878 878
540/65- 885 885 885 885 885 885
500/65- 878 878 878 878 878
600/65- 595 595 595 595 595
520/60- 880 880 880 880 880 878
14.9- 30 850 850 850 850 850 850
16.9- 860 860 860 860 860 860
18.4- 870 870 870 870 870 870
18.4- Nokian TRI-2 869 869 869 869
380/85- 850 850 850 850 850 850
420/85- 860 860 860 860 860 860
460/85- 870 870 870 870 870 870
440/80- 860 860 860 860 860 860
480/80- Nokian TRI-2 869 869 869 869
420/70- 840 840 840 840 840 840
480/70- 885 885 885 885 885 885
600/70- 600 600 600 600
520/70- 887 887 887 887 887 887
540/65- 886 886 886 886 886 886
600/60- 30.5 603 603
12.4- 32 820 820 820 820 820 820
24.5- 620 620
30.5- 987
800/65- 987
650/75- 620 620
16.9- 34 439 870 870 870 870 870 870
18.4- 900 900 900 900 900 900
420/85- 870 870 870 870 870 870
460/85- 900 900 900 900 900 900
440/80- 870 870 870 870 870
520/75- 950 950 950 950 950 950
480/70- 875 875 875 875 875 875
520/70- 900 900 900 900 900 900
600/70- 960 960 960 960 960 955

540/65- 900 900 900 900 900 900
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